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Important!

« Veuillez consulter
notre site Internet
pour connaitre les
conditions d'entretien
et de garantie

avant de procéder a
l'installation.

+ Ce parquet ne
convient pas pour les
pieces humides.

+ L’humidité rela-
tive de l'air dans une
maison doit étre
comprise entre

30% et 60%.

« Le sol doit étre sec,
propre et plan. S'il est
en béton, il doit étre
isolé contre ['humidité
au moyen d'un film
en polyéthyléne de
0,2 mm. Pour égaliser
le sol et atténuer les
bruits sur les sols
midurs, poser une
souscouche.

Max 2 mm.

+ Ce parquet étant
destiné a étre installé
en pose flottante,
toujours laisser un
joint de dilatation de
8-10 mm contre les
murs, autour des
canalisations, etc.
Eviter la pose clouée,
les objets lourds et le
vissage qui entravent
les mouvements
naturels du parquet,
afin que les joints ne
s'écartent pas. Si la
piéce mesure plus de
12 m dans le sens de
la longueur des lames
ou 8 m en diagonale,
prévoir un joint de
dilatation supplé-
mentaire.

« Vérifier, lors de la
pose, que les lames
sont dépourvues de
défauts et de dom-
mages visibles ;
contréler aussi leur
couleur, leur appa-
rence et leur découpe.
S'assurer de disposer
de ['éclairage auquel
le sol sera exposé
lors de la pose. Les
réclamations portant
sur les produits déja
posés ne sont pas
recevables.

+ Golvabia décline
toute responsabilité
concernant des frais
liés & une éventuelle
impossibilité d'accés
aun local, pouvant
survenir par suite
d'une réclamation
légitime, ou d'autres
frais consécutifs s'y
rapportant.

« Veiller a ne pas
employer une force
excessive lors de

la pose, au risque
d’endommager le
parquet. Respecter
scrupuleusement les
instructions de pose.
Des informations
plus détaillées sur la
pose sont
disponibles sur
www.golvabia.se.

+ Objets en matiéres
plastiques souples
et caoutchoucs
peuvent provoquer
une décoloration du
sol (migration).

Préparation:
Commencer

par enlever les
plin-thes. Scier
les bas de porte
et vérifier que les
portes s'ouvrent
sans probléme
avec le nouveau
parquet. Poser de
la mousse ou du
carton feutre et,
éventuellement,
un film plastique
en guise de pare-
vapeur. Planifiez
votre pose de
sorte a ce que le
dernier rang fasse
au minimum

50 mm de large.

Pose

1. Placer des
cales contre le
mur. Poser le
premier rang
en disposant
les languettes
longi-

tudinales contre
le mur et le
petit coté muni
de la baguette
en plastique
vers ['extérieur
comme indiqué
sur lillustration.

2. Placer la
deuxiéme lame
contre la pre-
miére et la pla-
quer. Appuyer
ensuite avec la
main au niveau
du joint pour
enfoncer la lame
dans la bonne
position. Veiller
a ce que les deux
lames soient
parfaitement
alignées.

3. La chute
obtenue pour
entamer le
rang suivant
doit étre au
moins de

40 cm.

4. Incliner la
lame pour
emboiter la
languette dans
la rainure des
lames précé-
dentes. Plaquer
la lame sur le
sol et appuyer
dessus.

Dépose

5. Pour
démonter le
parquet :
Soulever
d'abord le rang
entier puis le
dégager.

6. Désemboiter
les lames a

plat. Attention
ane pas forcer !
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Tarkeaa!

+ Lue hoito-ohjeet ja
takuutiedot Internet-
sivuiltamme ennen
asennusta.

« Lattia ei sovellu mar-
katiloihin.

+ Sisailman suhteellisen
kosteuden tulee olla
aina 30-60%.

« Alustan on oltava
kuiva, puhdas ja tasainen.
Jos alusta on betonia, se
on kosteuseristettava
0,2 mm:n polyeteenikel-
mulla. Alusta tasoi-
tetaan ja puolikovan
alustan askeldanta
vaimennetaan
aluskatteella.

Max 2 mm.

« Lattia asennetaan
kelluvaksi. Seinien, put-
kien ym. kohteiden
kohdalle jatetaan aina
8-10 mm:n
likuntasauma. Lattiaa ei
suositella kiinteasti
asennettavaksi eika

sen paalle tule sijoittaa
raskaita esineita. Sen
l&pi ei saa my6skaan
asentaa alustaan
ulottuvia ruuveja, koska
lattian normaali
likkuminen ei saa estya.
Muussa tapauksessa
saumat voivat rik-
koutua.

Jos huoneen pituus

on yli 12 m lautojen
pituussuunnassa

tai yli 8 m poikit-
taissuunnassa, lat-
tiaan on asennettava
ylimaarainen liikunta-
sauma.

+ Asennuksen
yhteydessa on
tarkistettava, ettd
laudoissa ei nay
viallisia kohtia,
vaurioita, vari-tai
ulkonakoeroja ja etta
lautojen saumat
sopivat toisiinsa.
Asennuksen yhteydessa
on suositeltavaa kayttaa
samanlaista valaistusta,
jota uoneessa
nomaalisti kaytetaan.
Jo asennettua lattiaa
koskevia reklamaatioita
ei hyvéksyta.

+ Golvabia ei vastaa
oikeutetun reklamaation
yhteydessa
kustannuksista, jotka
aiheutuvat mikali huo-
netilaa ei voi

kédyttaa a sumiseen
eika my6skaan muista
tapahtumaan liittyvista
oheiskustannuksista.

« Lattian asennuksen
yhteydessa on
varottava
kéyttamasta liiallista
voimaa, koska se
saattaa vaurioittaa
lattialautoja.
Asennusohjetta on nou-
datettava
huolellisesti!
Lisatietoja lattian
asennuksesta loydat
osoitteessa
www.golvabia.se

+ Pehmitinaineita
sisaltavat muovit ja
kumit voivat aiheuttaa
lattian varjaytymista
(vériainevaellus).

Esivalmistelut:

Aloita poistamalla
lattialistat. Lyhenna
tarvittaessa ovia
alareunasta ja varmista,
ettd ovet voi avata
esteettd uuden lattian
asennuksen jalkeen.
Tarvittaessa asenna
alustaan
kosteussuojaksi 0,2
mm PE-kalvo. Alustan
tasoittamiseksi ja
askeladnen
vaimentamiseksi on
kaytettava
askelaanieristysta
Suunnittele
asennustyo siten,
etta viimeinen rivi

on vahintaan 50 mm
levyinen.

Asennus

1. Kéyta lautojen
ja seindpinnan
valissa
asennuskiiloja.
Ensimmainen rivi
asennetaan siten,
etta pitkan sivun
tappipontti tulee
seinaa pain ja
paadyn muovilista
kuvan mukaisesti
paatyseinasta
poispain.

2. Sijoita
seuraava lauta
ensimmaista
vasten ja kal-
lista lautaa alas.
Paina sitten lauta
kédella paikalleen
litoskohdan
ylapuolelta.
Varmista, ettd
laudat asettuvat
leveyssuunnassa
tdysin
kohdakkain.

3. Vierekkaisten
rivien lautojen
paatyponttien
limityksen on
oltava vahintaan
40 cm.

4. Aseta pitka
sivu sopivaan
kulmaan ja
tyonna lautaa
ensimmaisen
laudan lyhytta
saumaa vasten.
Kallista lautaa
alaspain ja paina
se paikalleen.

Purkaminen

5. Lautojen
irrottaminen:
Kallista ensin
koko rivia
ylospéin ja veda
se sitten irti.

6. Veda rivin
laudat irti
tasaisesti.
HUOM! Ala
vaanna niita
saumakohdasta.
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Belangrijk!

» Bezoek voorafgaand
aan het leggen onze
internetpagina voor
onderhoudstips en
garantie.

« De vloer is niet
geschikt voor gebruik
in vochtige ruimten.

« De relatieve lucht-
vochtigheid in huis
moet altijd tussen
30% en 60% liggen.

» De ondergrond
moet droog, schoon
en effen zijn. Als de
ondergrond uit beton
bestaat, moet deze
met een 0,2 mm dik
polyetheenfolie tegen
vocht worden
geisoleerd. Om de
ondergrond te
egaliseren en het
geluid op een half-
harde ondergrond te
dempen, moet een
ondervloer worden
aangebracht.

Max 2 mm.

« De vloer moet
zwevend worden
aangebracht. Voorzie
altijd een uitzet-
tingsvoeg van 8-10
mm langs muren, lei-
dingen enz. Vermijd
vaste installaties,
zware voorwerpen en
vastschroeven in de
vloer. Hierdoor wordt
de normale beweging
van de vloer gehinderd
en kunnen de voegen
niet uit elkaar gaan.
Na 12 m in de langs-
richting of 8 m in de
dwarsrichting van de
panelen moet een
extra uitzettingsvoeg
worden voorzien.

» Controleer bij het
leggen van de vloer
de panelen op zicht-
bare gebreken en
beschadigingen
alsmede op kleur,
uitzicht en pasvorm.
Zorg er hierbij voor
dat u dezelfde
verlichting gebruikt
als die u later in
combinatie met de
vloer zult gebruiken.
Klachten over reeds
verwerkte goederen
worden niet
aanvaard.

« Golvabia is niet
aansprakelijk voor
kosten die voortv-
loeien uit het
eventueel niet
kunnen gebruiken
van een lokaal ten
gevolge van een
gerechtvaardigde
klacht of andere
hieraan gerelateerde
gevolgkosten.

+ Gebruik bij het
leggen niet te veel
kracht aangezien dit
de vloer kan
beschadigen.

Volg de leginstructies
nauwkeurig op!

Meer informatie
vindt u op
www.golvabia.se

« Zachte plastik of
gummi voorwerpen,
zoals bijvoorbeeld
beschermdopjes
voor stoelen, gummi
wieltjes enz.

Kunnen kleuren
verschillen
veroorzaken
(migratie).

Voorbereiding:

Verwijder eerst de
plinten. Pas het
deurkozijn aan en
controleer of de
deur onbelemmerd
over de nieuwe
vloer kan bewegen.
Leg foam of onder-
vloer uit alsmede
eventueel kunststof
folie als bescherming
tegen vocht. Plan
het leggen dusdanig
dat de laatste rij
minstens 50 mm
breed is.

Leggen

1. Gebruik
afstandsblokjes
tegen de muur.
Voor de eerste rij
legt u de lange
zijde tegen de
muur zodat de
korte zijde met
de kunststof lijst
naar buiten is
gericht. Zie
afbeelding.

2. Plaats het
tweede paneel
tegen het eerste
aan en laat dit
zakken. Druk
vervolgens met
de hand boven
op de voeg om
het paneel in de
juiste positie te
brengen. Zorg
ervoor dat het
paneel op exact
dezelfde breedte
terechtkomt.

3. De verspringing
van de dwarsvoegen
tussen
opeenvolgende
panelen moet
minstens 40 cm
bedragen.

4. Plaats de lange
zijde van het
volgende paneel
in een hoek en
schuif het paneel
tot tegen de
korte voeg van
het eerste paneel.
Laat het paneel
zakken en druk
erop.

Demonteren

5. Uit elkaar
halen: Wentel
eerst de volledige
rij omhoog en
neem deze eruit.

6. Haal de
panelen in
horizontale
positie uit elkaar.
LET OP! Forceer
ze niet.
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Oluline!

« Enne paigaldamist
tutvuge hooldusnéu-
annete ja garantiit-
ingimustega meie
kodulehekiiljel.

» Pérand ei ole
moeldud niisketes
ruumides
kasutamiseks.

+ Ohu majasisene
suhteline niiskus peab
olema 30% ja 60%
RF vahel.

« Aluspind peab
olema kuiv, puhas ja
tasane. Kui aluspind
on betoonist, tuleb
seda niiskuse suhtes
isoleerida 0,2 mm
poluetiileenist
fooliumiga. Aluspinna
tasandamiseks ja
pooltugeva aluspinna
miirataseme
summutamiseks
tuleb kasutada
spetsiaalset péranda
aluspinda.

Max 2 mm.

» Pérand tuleb
installeerida nii, et
see liiguks, seeparast
tuleb alati jatta 8-10
mm vaba ruum
seinte, torude jms
vastas. Valtige
tugevat fikseerimist,
raskeid esemeid ja
esemete poranda
kiilge kinni kruvimist,
mis voib takistada
poranda normaalset
liikumist nii, et
vuugid kinni ei kiiluks.
Kui ruum on tile 12 m
pikk voi tle 8 m lai,
tuleb kasutada lisa
paisuvuuki.

« Kontrollige, et
laudadel ei oleks
nahtavaid varvust,
véljanagemist voi
kokkusobivust
puudutavaid vigu ega
kahjustusi. Poorake
tahelepanu ka
valgustusele, et see
oleks samasugune
nagu tingimustes,
kuhu pérandat
soovitakse installeerida.
Juha mahapandud
toote suhtes
reklamatsioone ei
aktsepteerita.

« Golvabia ei vastuta
kulude eest, mis on
seotud ruumi voi
hoone mitteostmisega,
kui see tuleneb
oSigustatud
reklamatsioonist voi
sellega seotud
jarelkuludest.

« Olge ettevaatlik
liialt joulise
installeerimise suh
tes, sest see voib
porandale kahjustusi
tekitada. Jargige
tapselt
installeerimisjuhiseid!
Taiendavat teavet
saab veebiaadressil
www.golvabia.se

« Pehme plastik voi
kumm véib jatta
porandale jalje.

Ettevalmistus:

Eemaldage
kéigepealt
porandaliist. Pange
ukseraam paika

ja kontrollige, et
uks liiguks vabalt
tile uue poranda.
Paigutage vaht véi
pérandapaber koos
voimaliku
plastikfooliumiga
niiskuskaitseks oma
kohale. Planeerige
pérandapanek nii,
et viimane jark
oleks vahemalt

50 mm lai.

Paigaldamine

1. Kasutage seina
aares distantsi
fikseerimise klotse.
Esimese rea
puhul asetatakse
pika serva vedru
vastu seina ja
plastikliistuga ots
valjapoole nagu
on naidatud
pildil.

2. Asetage
jargmine laud
esimese vastu

ja viige see alla.
Seejérel vajutage
kéega liitekohale
ning suruge laud
oma digesse
asendisse. Jalgige
hoolikalt, et laua
laius saaks tapselt
samasuguseks.

3. Uksteise kérval
lebavate laudade
liitekohtade nihe
peab olema

vahemalt 40 cm.

4. Paigutage pikk
serv kohale ja
liigutage laud
esimese laua
liitekoha vastu.
Viige laud alla

ja vajutage see
tilaltpoolt kohale.

Demonteerimine

5. Lahtivotmine:
Tostke kdigepealt
kogu rea serv
lles ja votke rida
vélja.

6. Tommake
lauad tiksteisest
tasapinnaliselt
lahku. NB! Neid
ei tohi kahjustada.
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Skotsel/Vedligeholdelse

+ Mobler férses/udstyres med filttassar/
filtdupper.

+ Undvik att anvanda tejp/tape pa golvet.

For det dagliga rengdringen anvands
dammsugare/stgvsuger och vid behov/hvis
ngdvendigt torkas golvet med en val urvriden
trasa/godt vredet klud. Anvand endast/brug
kun milda rengéringsmedel.

Vid underhéll/vedligeholdelse ska av
Golvabia rekommenderade produkter
anvandas.

Anvénd ordentliga avtorkningsmattor/
dermatter vid entrén da smuts/snavs och
grus sliter pa ditt golv.

Ga in pa var hemsida/hjemmeside for att
lasa skotselrad/plejerad och garanti fore

laggning.

- DE -

Pflege

Die Fiif3e von Mobeln sind mit Filz-
unterlagen zu versehen.

Auf dem Boden keine Klebestreifen
verwenden.

Die tagliche Reinigung des Holzfuf3bodens
erfolgt mittels Staubsauger; bei Bedarf ist
der Boden mit angefeuchtetem (nicht
nassem!) Lappen aufzuwischen. Nur
schonende Reinigungsmittel verwenden!

Fiir die Instandhaltung und Pflege
Golvabia-Produkte verwenden.

Vor Betreten des Fuf3boden (von

draufen) sollte eine Abtrittmatte benutzt
werden, da hereingeschleppter Schmutz und
Kies den Fuf3boden unnétig verschleif3en.

+ Vor dem Verlegen die Pflegehinweise und
Garantie auf unserer Website lesen.

-RU -

AkcnnyaTtauma

OkcnnyataumA

Ha Hoxkax me6enmn aomkHbl 6bITb HAKNEEHbI
heTpoBble HaKnaaKu.

He ncnonb3ayiite KNenkyto neHTy Ha nony.

[inA exkenHeBHON YOOPKM NCMONb3YWTE MNbINecoc
1nn BNaxkHyto TpANKy. CrneayeT nucnonb3oBarb
TOMbKO MArKMe MOtoLLMe CpeacTsa.

[inA yxoaa 3a HanomnbHbIM MOKPbITUEM
ncnonb3ynTe npogykumto Golvabia.

Mcnonb3yiTe KOBpUKY MNpy BXOAE U BbIXoAe U3
MOMELLEHNA ANA NPeAoTBPaLLEHVA nonagaHna
rPA3W 1 NEeckKa Ha HarosbHoe NoKpbITHe. MPA3b 1
NECOK — 3TO OCHOBHAA MPUYMHA MCTUPaHWA
HaTypasibHOro NMOKpPbITUA.

Mepen, ycTaHOBKOW, NOXanyncTa, 03HaKOMbTECH
€ UHhopmaLwelt 06 yXoAe 1 rapaHTUM Ha Hallem
Beb-canTe.

—Fl -

Hoito

+ Huonekalujen jalat tulee suojata
huopanapein.

Ala kayté teippid lattiassa.

Kayta paivittaisessa siivouksessa
polynimuria ja tarvittaessa pyyhi lattian
pinta nihkealla liinalla. Kayta ainoastaan
mietoja pesuaineita.

Lattian hoitamiseen suositellaan Golvabia
-tuotteita.

Ulko-ovien kohdalle kannattaa sijoittaa
kuramatot, koska kura ja hiekka kuluttavat
puulattiaa.

Lue hoito-ohjeet ja takuutiedot Internet-
sivuiltamme ennen asennusta.

—ET-

Hooldus
-« Moobli jalad tuleb katta vildiga.

Valtige teibi kasutamist pdrandal.

Igapaevaseks hoolduseks kasutage
tolmuimejat ja vajadusel kuivatage
porandat niiske lapiga. Kasutada tohib
ainult pehmeid puhastusaineid.

Hooldamisel kasutada Golvabia tooteid.

Vilississepaasu laheduses kasutage
vastupidavaid matte, sest mustus ja kruus
kulutavad puitpdrandat.

Enne paigaldamist tutvuge hooldusnéuannete
ja garantiitingimustega meie kodulehekdiljel.

Laggningsanvisning Maxwear_Justerad_.indd 4

golvabia

- GB -

Maintenance

« Furniture feet should be fitted with
felt pads.

+ Do not use tape on the floor.

For the daily cleaning, use a vacuum cleaner
and wipe surface if necessary with a well
wrung damp cloth. Only mild detergents
should be used.

+ Use Golvabia products when you
maintenance your floor.

+ Use an entrance mat both outside and
inside the exterior door to prevent dirt
and sand from damaging your floor.

Dirt is the cause of wear on wood floors.

+ Please see our Web page for maintenance
and warranty before installation.

—ES -

Mantenimiento y cuidado

Poner a los muebles protectores de suelo de
fieltro.

No utilice cinta adhesiva en el piso.

Para la limpieza diaria se utiliza la aspiradora
y, de ser necesario, se friega el suelo con un
trapo bien escurrido. Utilizar exclusivamente
detergentes suaves.

Para el mantenimiento se recomienda el
uso de productos Golvabia.

Utilizar felpudos apropiados en la entrada
ya que la suciedad y la gravilla desgastan
su suelo de madera.

Consulte nuestra pagina web para obtener
informacion sobre mantenimiento y
garantia antes de efectuar la instalacion.

—FR -

Entretien

+ Munir les pieds des meubles de patins en feutre.
+ Ne pas utiliser de ruban adhésif sur le plancher.

+ Pour l'entretien quotidien, passer l'aspirateur et,
si nécessaire, nettoyer le parquet avec une
vadrouille bien essorée. Utiliser uniquement un
détergent doux.

+ Pour U'entretien, utiliser les produits Golvabia.

- Essuyer soigneusement ses chaussures sur le
paillasson a l'entrée car les salissures et les
gravillons usent et font vieillir le parquet.

+ Veuillez consulter notre site Internet pour
connaitre les conditions d'entretien et de
garantie avant de procéder a l'installation.

— NL -

Onderhoud

+ Voorzie meubels van viltdopjes.
+ Gebruik geen plakband op de vloer.

+ Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u
een stofzuiger. Zo nodig maakt u de vloer
schoon met een goed uitgewrongen dweil.
Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen.

+ Gebruik voor het onderhoud de producten
van Golvabia.

+ Leg een goede voetmat bij de ingang
aangezien vuil en gruis voor slijtage van uw
houten vloer zorgen.

+ Bezoek voorafgaand aan het leggen onze
internetpagina voor onderhoudstips en
garantie.

—PL-

+  Nogi mebli powinny by¢ wyposazone
w podktadki filcowe.

+ Nie uzywaj tasm samoprzylepnych
na podtodze.

Przy codziennym czyszczeniu podiogi
uzywaj odkurzacza, W razie potrzeby
przetrzyj podtoge wilgotna. ale nie
mokra Scierka. Uzywaj tylko fagodnych
srodkow czyszcacych.

Uzyj do konserwacji i pielegnacji
podtogi produktéw Golvabia.

+  Uzywaj wycieraczek po zewnetrznej jak
i wewnetrznej stronie drzwi. aby
unikna¢ zabrudzenia i zniszczenia
podtogi. Brud i piasek sa gtownymi
powodami zniszczen drewnianych
podtog.

Przed montazem prosimy zagladnac
na nasza strone¢ internetowa, aby
uzyskac informacje dotyczace
konserwacji oraz gwarancji.
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